Anforderungen an Gesellenstiicke

Schreinerinnung Donau-Ries

Rahmenbedingungen fiir Gesellenstiicke

Gesellenstlicke sollen die Breite des Schreinerhandwerks bertcksichtigen.

Neben einer fachgerechten und sauberen Ausfiihrung tritt die Beratung der Kunden im Bereich
der Materialwahl (Okologie, Nachhaltigkeit) sowie die Gestaltung immer mehr in den Vorder-
grund.

Gesellensticke sollten hinsichtlich der Konzeption und Ausfiihrung mehr der Differenziertheit
der Kundenvorstellungen entsprechen, d.h. weniger fixe Vorgaben und daflir mehr Freiheiten
in allen Bereichen.

Die Priflinge sollen sich konzeptionell mit dem Stiick auseinandersetzen und die Gedanken zu
Gestaltung und Material in einem sorgfaltig ausgefiihrten Konzept wahrend des Fachgespra-
ches erldautern kénnen.

Die Fertigungszeit betragt max. 80 Stunden.

Die Frontflache soll 1,25 m? nicht tiberschreiten.

Allgemeine Anforderungen an das Gesellenstiick

Die im Folgenden aufgefiihrten Anforderungen missen durch das Gesellenstiick abgedeckt wer-

den:

Das Gesellenstiick muss eine komplette Schreinerarbeit darstellen, d.h. es muss als Produkt
abgeschlossen sein und damit auch seinen Zweck erfiillen kdnnen. Nur ein Teil eines Produktes
kann somit keine komplette Schreinerarbeit sein.

Ein bestimmtes Element des Gesellenstiicks muss als Handarbeit im klassischen Sinne gefertigt
werden. Gesellenstlicke, die ausschliefSlich maschinell hergestellt werden, sind nicht zugelas-
sen. (Beispiele: gezinkter Schubkasten, handeingepasste Flihrungen, eingestemmte Beschlage
& einfache Furnierarbeiten gelten nicht als Handarbeit im klassischen Sinne!)

Werden Elemente, die vom Priifungsausschuss fiir die Fertigung in Handarbeit
genehmigt werden, nachtraglich vom Priifling maschinell hergestellt (trotz
Wissen iiber die Genehmigungskriterien) so wird das Gesellenstiick mit der
Leistung ungeniigend bewertet!

Die praktische Priifung ist somit NICHT bestanden!

Samtliche zugelassenen Beschichtungsstoffe sind wahlbar, trotzdem miissen ca. 40% der
Werkstickoberflache aus Holz bestehen, damit eine Oberflachenbeschichtung vorgenommen
werden kann. Offene Vollholzverbindungen diirfen nicht mit deckenden Beschichtungsmitteln
verdeckt werden.

Das Gesellenstiick muss eine selbst gefertigte Oberflachenbeschichtung vorweisen.
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Anforderungsliste fiir das Gesellenstiick - Zulassungsvoraussetzungen

Die Anforderungsliste fiir die Genehmigung des Gesellenstiicks (siehe Projektmappe Seite 12f)
bietet einen Fundus an Méglichkeiten/Anregungen fir eine freiere Gestaltung des Gesellenstiicks.

e Das Gesellenstiick wird durch den Priifungsausschuss zugelassen, wenn aufgrund der folgen-
den Punkte ersichtlich ist, dass das Gesellenstiick genehmigungsfahig ist:

»  Konzeption (Konstruktionsbeschreibung in der Projektmappe und Modell),

»  Fertigungszeichnungen (Projektmappe - Raumbild, Ansichten, Konstruktionsdetails (Teil-
schnitte))

»  Anforderungsliste mit den gewahlten Merkmalen erreicht 10 Punkte

e Je Kriterium der Anforderungsliste kann nur die volle Punktzahl vergeben werden, eine Teilbe-
punktung ist nicht zulassig.

e Jeder Priifling kann aus der Merkmalliste seine Konstruktion selbststandig zusammenstellen.
Die Liste ist fur alle Schreinerprodukte anwendbar, die als Gesellenstiick in Frage kommen.

e Uber die Zulassung entscheidet der Priifungsausschuss (Priifungspaten) nach der Durchfiih-
rung des Fachgesprachs Teil 1, in dem die Priflinge zu Konzeption, Konstruktion, Gestaltung
und Materialauswahl Stellung beziehen missen.

e Sollten die Unterlagen zur Genehmigung des Gesellenstiicks unvollstandig, oberflachlich oder
nach Einschatzung des Prifungsausschusses nicht nachvollziehbar sein, so kann der Priifungs-
ausschuss eine zusatzliche Frist von einer Woche ansetzen und eine erneute Vorlage der Un-
terlagen verlangen.

Ein Anspruch auf Fristverlangerung besteht nicht!

Priiflingen, deren Unterlagen bei Vorlage im Fachgespréach Teil 1 nicht mindes-
tens einer ausreichenden Ausfertigungsqualitat geniigen, kann eine Zulassung
zur Priifung versagt werden!

Weisen Unterlagen auch bei erneuter Vorlage NICHT eine mindestens ausrei-
chenden Ausfertigungsqualitat auf, erfolgt keine Zulassung zur Priifung!




